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RUEDAS Y RODAJAS
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SELECCION DEL DIAMETRO DE LA RUEDA/RODAJA
Considerando que normalmente una plataforma es movida por un solo operador, el esfuerzo a desarrollar debe ser entre 10 y 20 Kg en un trabajo normal.
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8 4 9 14 19 24 29 33 38 43

10 17 20 24 27 30 33 37

12 20 24 27 30

Diámetro de
 la rueda

(plg)

Carga sobre la plataforma (kg)

NOTA:  Las condiciones de 
trabajo, recorridos, ranuras en el 
piso y la forma de mover las 
plataformas sea manual o con 
tractor determina el tipo de rueda y 
herraje.

Las cargas recomendadas son en 
base a una plataforma con 4 
ruedas.
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Fibras impregnadas y moldeadas  con résina 

fenólica con alta resis tencia a la temperatura

Fierro de alta resistenc ia

Poliuretano de alta resistenci a para trabajo 

pesado vulcanizado sobre una maza de fierro

Ebonita de alta resistencia para t rabajos ligeros

Hule acojinado de alta resis tencia con rin de 

lámina galvanizada

Hule acojinado de alta resis tencia con rin de 

aluminio

Hule acojinado de alta resis tencia para trabajo 

pesado vulcanizado sobre una maza de fierro
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Nylon de alta calidad resistente a los  impactos, 

abrasión y condiciones humedas
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I M P O R T A N T E  :  L a s  
capacidades de carga están 
basadas en condiciones 
normales de operación 
conforme al Institute of 
Caster  Manufacturers :  
operac iones manuales 
sobre pisos lisos y limpios 
con obstaculos minúsculos, 
baleros lubricados y a 
temperatura ambiente.

No es recomendable trabajar 
una rueda/rodaja al tope de 
su capacidad ya que esto 
acelerará su desgaste. Una 
norma comunmente usada 
es operarla entre 80% a 85% 
de su capacidad.

X* Solo en uso intermitente a temperatura ambiente

+ Disponible también hasta 475ºF

SELECCION DEL TIPO DE USO DE LA RUEDA/RODAJA

SELECCION DEL TIPO HERRAJE
RLT: Herraje de lámina troquelada y 
galvanizada para usos multiples. Cuenta 
con doble hilera de balas para facilitar su 
giro. Trabajo ligero. Capacidades de 50-
400 Kg.

RPT: Herraje de placa troquelada y 
galvanizada para usos multiples en 
condiciones medio pesadas. Doble hilera 
de balas y mayor resistencia a impactos. 
Capacidades de 150-800 Kg.

RAE: Herraje de placa de acero 
estructural pintado para trabajos 
super pesados. Máxima capacidad de 
carga y resistencia a impactos. 
Capacidades de 270 a 2,200 Kg.
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