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Un manejo y transporte inadecuado puede dañar de forma permanente el recubrimiento de hule, afectando la calidad de 

la impresión, la vida útil del rodillo y la continuidad de su operación. 
 

 MANEJO INCORRECTO – RIESGO PARA SU OPERACIÓN                    MANEJO CORRECTO – PRÁCTICA RECOMENDADA 

                                                          

 

 

 

EMPAQUE Y PROTECCIÓN 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

 

NOTA IMPORTANTE PARA NUESTROS CLIENTES 

 

• Inspeccionar el rodillo antes y después del transporte 

• No arrastrar, rodar ni dejar caer el rodillo 

• Si se usa montacargas, asegurar la carga y evitar golpes. 

• Para almacenaje prolongado, mantener el hule envuelto y 

en posición horizontal soportado 

por sus flechas. 

• Manipular únicamente por  

personal capacitado 

• Temperatura recomendada: 10ºC a 20ºC. Nunca por debajo de 5ºC 

ni por encima de 25ºC. Evitar cambios bruscos de temperatura. 

• Evitar exposición a: luz solar directa, lluvia, nueve y humedad 

excesiva. 

• Mantener alejado de: aceites, grasas, solventes orgánicos, ácidos, 

álcalis y cualquier químico que degrade o hinche el hule. 

• Ambiente limpio: mantener el rodillo en un lugar seco, ventilado y 

libre de polvo y ozono. 

1. Envolver el Hule 2. Protección de Flechas 3. Caja o Embalaje 

4. Inmovilizar 5. Identificar 

GUÍA DE MANEJO Y TRANSPORTE 

DE RODILLOS AHULADOS 
 APLICA A: Rodillos de impresión, contra impresión, 

laminación, transporte y en general todos los 

rodillos recubiertos de hule. 

 

 

 

Colocar el rodillo dentro 

de una caja de madera o 

cartón rígido y 

resistente, con 30-50mm 

de separación en todos 

los lados. 

Marcar la caga con “FRÁGIL”, “NO 

VOLTEAR”, “MANTENER SECO” y 

“ESTE LADO HACIA ARRIBA”. 

Asegurar el rodillo firmemente 

para impedir cualquier movimiento 

interno durante el transporte. 

Proteger las flechas 

con cartón corrugado, 

espuma o capuchones 

plásticos para evitar 

golpes y rayaduras. 

Cubrir completamente el 

recubrimiento con papel 

Kraft grueso, papel negro 

o plástico protector UV 

para evitar luz, ozono, 

polvo y contaminación. 

• Apoyar el rodillo sobre el hule (tarimas, tablas, mesas, pisos o 

camión) genera huecos, aplanamiento y deformación permanente. 

• La compresión localizada daña la estructura interna del hule, 

dejando huellas que no se recuperan al 100%. 

• En rodillos de impresión, estas marcas provocan defectos en el 

registro, variaciones de tinta, vibración y paros no programados. 

• Levantar, transportar y sujetar SIEMPRE por la flechas o 

muñones metálicos. 

• Evita cualquier contacto del hule con superficies duras u 

objetos. 

• Utilizar eslingas, correas o carros porta-rodillos diseñados 

para este fin. 

 x  

Cuando un rodillo es recibido por KOALA apoyado sobre el hule o sin la protección adecuada, las marcas, aplanamientos 

o deformaciones que ya presente antes de iniciar cualquier servicio serán responsabilidad del cliente. KOALA no se hace 

responsable de daños originados por el mal manejo, transporte o almacenamiento inadecuado. 

 ! 
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